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Protecting Water, Gas and Life.

AQUAPHON" A 200
AQUAPHON" A 150

Localice fugas de agua en las redes de tuberias de
manera precisa

Desde la prelocalizacion hasta
la localizacion del punto exacto



Decida con
seqguridad

Los dos modelos analizan
automaticamente los soni-
dos y le proponen los filtros
mas adecuados. Ademas, si
lo prefiere, también puede
ajustarlos manualmente.

Maxima libertad
de movimiento

En el A 200 todos los compo-
nentes funcionan por radio,
sin cables que obstaculicen
el trabajo. EI compacto

A 150 combina auriculares
inalambricos con un baston
portador.

No pierda nada
de vista

La amplia pantalla en color del
AQUAPHONE® A 200 muestra
las frecuencias y la intensidad
acustica de forma clara y sen-
cilla. Ademas, en el A 150, la
pantalla gira automaticamente
180° segun la posicién en la
que lo utilice.




Aidn mds ventajas para usted:

Aqui puede ver la
prelocalizacién y la
localizacion con el A 200:

Aqui puede ver la
localizacion acustica de
fugas de agua con el A 150:

+

+

Localice sonidos de forma fiable mediante micr6fonos profesio-
nales piezoeléctricos con respuestas de frecuencia optimizadas

GNSS (del inglés «global navigation satellite system», sistema
global de navegacién por satélite) para una documentacioén
precisa de la posicion de la fuga (AQUAPHON® A 200 GNSS)

Compare los sonidos de fugas in situ con el reproductor
de audio integrado (AQUAPHON® A 200/ AQUAPHON® A 200
GNSS)

Funcién de proteccién de los oidos

-+ Trabaje de forma fiable incluso si no tiene conocimientos

previos. El equipo le ofrece instrucciones paso a paso que
le guian por los diferentes casos de aplicacién
(AQUAPHON® A 200/AQUAPHON® A 200 GNSS)

Localice tuberias con precisién mediante la antena opcional
FS 150 (AQUAPHON® A 150)

Su potente bateria garantiza hasta 50 horas de autonomia para
que pueda trabajar sin interrupciones. (AQUAPHON® A 150)

-+ Transporte el equipo sin esfuerzo gracias a su peso reducido

+

(AQUAPHONE® A 150)

Documentacién con el software WaterCom
(AQUAPHON® A 200/ AQUAPHON® A 200 GNSS)

El AQUAPHON® A 150 puede fijarse Prelocalizacién de fugas Localizacién exacta del punto de fuga

comodamente al cinturén


https://www.sewerin.com/es/productos/agua/equipos-combinados/aquaphon-a-200
https://www.youtube.com/watch?v=U1R8cGUYhDQ

Seleccione su equipo

AQUAPHON® A 200
Solucion profesional para la
localizacién acustica

+ Pantalla VGA en color de 5,7”
de facil lectura

+ Reproductor de audio integrado

AQUAPHON"® A 200 GNSS
Solucion profesional para la
localizacién acustica

+ Pantalla VGA en color de 5,7” de
facil lectura

+ Reproductor de audio integrado
-+ Moédulo de geolocalizacién GNSS

AQUAPHON"® A 150

Localice fugas y tuberias con esta
soluciéon compacta

-+ Pantalla giratoria de 180 grados
-+ Peso reducido
-+ Amplia autonomia




Componentes del sistema y accesorios
Independientemente de si desea realizar una tarea de prelocalizacion o localizacion, los acceso-
rios adecuados le facilitan el trabajo y garantizan un funcionamiento sin contratiempos.

Auriculares inalambricos F8
con aislamiento aciistico

Baston portador
TS 200

Baston portador
TS 150

-+ Inalambricos, ligeros, con
proteccion acustica y resistentes
a las salpicaduras. Disponibles
también para su acople a casco
de seguridad.

-+ Bastén ergonémico inalambrico
para micréfonos TM 200, BM 200
y BM 230, para la prelocalizacién
y ubicacion exacta.
(AQUAPHONE® A 200)

-+ Bastén portador que se conecta
a los micréfonos TM 200, BM
200y BM 230 para las tareas
de prelocalizacion y localizacion
(AQUAPHON® A 150)

Microfono TM 200 y pica
de contacto

Microfonos de suelo
BM 200/BM 230

Microfono universal
um 200

-+ Micréfono especial para preloca-
lizar fugas en accesorios y pica
de contacto de 350 mm.

-+ Micréfonos de suelo para una
transmision éptima de los soni-
dos: el BM 200 para superficies
pavimentadas y el BM 230 para
superficies poco estables.

-+ Micréfono indicado para su
uso en zonas de dificil acceso,
longitud de 1.3 a 6 m.

Barras de extension
de 300 y 600 mm

Antena
FS 150

Sistema de carga

-+ Permite realizar la conexion
con los microfonos de contacto

TM 200 y UM 200 para la preloca-

lizacion de fugas en accesorios.

-+ Para localizar conductos con
el AQUAPHON® A 150; dispo-
nible en diversas frecuencias;
incluye bolsa de transporte y

asa acoplable (AQUAPHON® 150).

-+ Varios modelos para realizar
la carga en la oficina, el taller
o desde el vehiculo.



cTiene prequntas?
Llamenos.

¢Qué sistema de localizacion representa la solucidn éptima para su dia a dia, la
version totalmente equipada del AQUAPHON® A 200 o el modelo especialmente
compacto AQUAPHON® A 150? Hablemos hoy mismo. Nuestro personal de ventas
estara encantado de ayudarle a elegir el equipo adecuado. También le acompaha-
mos durante la puesta en servicio y posteriormente cuando lo necesite.
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